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Bien que la totalité de l’eau distribuée sur le 
territoire du Syndicat soit désinfectée au 
départ des stations de production, les temps 
de contact eau / désinfectant dans les 
conduites en milieux semi-rural et rural 
expliquent l’apparition de quelques non 
conformités en cours de distribution. 

Réception du 19 mai 2016 
Acteur depuis 60 ans de la production, du transport et de la distribution d’eau potable mutualisés, le Syndicat Vienne 
Briance Gorre couvre aujourd’hui un territoire riche de 46 communes et de plus de 90 000 habitants.  
Sa vocation est d’apporter une eau potable de qualité avec un débit suffisant en tous points de son territoire.  

 

De l’eau, … source d’énergie  
pour la qualité de l’eau potable 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La prise d’eau pour l’alimentation de la turbine 

Dans sa démarche d’optimisation de cette 
qualité, le syndicat a procédé à la cartographie 
du réseau d’eau potable en intégrant une 
couche qualité d’eau.  
L’ensemble des non-conformités et les 
différents points d’injection de chlore 
nécessaires pour la désinfection sont apparus 
alors clairement.   
 

Les secteurs sensibles ont déterminé la position des 
chlorations relais à installer et les différents outils 
permettant de suivre en continu l’évolution du chlore dans 
le réseau et l’ajustement du traitement.  

Une chloration relais était indispensable au réservoir de 
FOUGERAS situé sur la commune de Saint AUVENT.   

Le site, non desservi en électricité, a nécessité une étude 
approfondie sur l’alimentation en électricité de cet 
équipement et la prise en compte de l’investissement 
nécessaire à son raccordement.  Cette étude a fait l’objet 
d’un projet tutoré des élèves de l’IUT du Limousin. Les 
tuteurs de ces étudiants sont M. Joseph ABSI, professeur à 
l’IUT du Limousin et Bruno PORTERO, Formateur à Office 
International de l’Eau. Menée en partenariat avec le 
Syndicat Energies HAUTE VIENNE, l’étude a prouvé que 
l’installation d’une génératrice était moins onéreuse que 
l’extension du réseau électrique. 

En effet, amener l’électricité au pied du réservoir nécessitait 
une extension du réseau de plus de 300 mètres. Le coût 
total de cette extension a été estimé à 19 200,00 € H.T.  +  
2 000,00 € H.T. environ pour l’intervention d’ERDF (pose du 
coffret) et le raccordement définitif de l’installation. 
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Coût  global : 13 750 € H.T.                                                                                                                             

              financés comme suit  
                                                               

 
 
 
 

  
 

 

 

 

Un projet innovant mené à bien avec des partenaires financiers … 

 

 

 

 

 

pour la chloration relais et la télétransmission                         pour la turbine 

 

… et le soutien de 

 

 

 

 

 
 
 

Au vu du montant des travaux, le Syndicat a donc opté pour la mise en place une turbine sur la conduite d’arrivée du 
réservoir de FOUGERAS, turbine qui alimente électriquement le dispositif de chloration composé d’une chloration 
javel (faible débit) et un analyseur de chlore avec report d’information par télétransmission. 
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Quelques visuels 

 
 
 
 
La prise d’eau nécessaire à l’alimentation de la turbine en haut du réservoir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La turbine et le compteur permettant de comptabiliser  
le volume d’eau nécessaire à son fonctionnement 

 
 

 
 
 
Automate de commande de la production d’énergie de la turbine 
 
 
          Batteries de stockage de l’énergie produite par la turbine 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyseur de chlore en continu alimenté par les batteries également 
nécessaires au dispositif d’injection de chlore piloté à distance via un dispositif 
GSM. 


